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Техническая карта по установке банной печи
1. Устройство фундамента для печи.
2. Противопожарная разделка печи внутри помещения.
      3. Противопожарная разделка печи на чердачном помещении и крыше.
      4. С Х Е М А противопожарной разделки печи.
ОПИСАНИЕ:
1. Устройство фундамента для печи:

- Заливается бетонная площадка или устанавливаются бетонные блоки на уровне пола по площади, превышающей площадь печи.
 2. Противопожарная разделка печи внутри помещения:

     -  Пол из горючих материалов под топочной дверкой следует защищать от возгорания металлическим листом размером 700х500 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи;

     -  Стенку или перегородку из бруса, примыкающую под углом к фронту печи следует защищать от возгорания металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки;
    -  Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не менее 1250 мм;

    -  Кирпичную разделку печи, установленной в стене или перегородке из бруса, следует предусматривать на всю высоту печи, при этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки. Опирать или жестко соединять разделку печи с баней не следует;
    -  Пространство между наружной поверхностью печи и брусовой стеной следует принимать равными: 320 мм для - открытой отступки или 500 мм. для закрытой, а для печей заводского изготовления – по документации завода-изготовителя;  

    -  Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком асбестовым картоном толщиной 8 мм и листом железа следует принимать - 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком - 1200 мм; 

    -  Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами;

 3. Противопожарная разделка печи на чердачном помещении и крыше:

    -  Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большей высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать: не менее 500 мм - над плоской кровлей; не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
   -  Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма;
   - Дымовые трубы для банных печей с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5х5 мм; 

   -  Пожаробезопасная разделка из негорючего материала должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм;

   -  Дымовую трубу на чердачном помещении, а также выход ее через обрешетку следует принимать с тепловой изоляцией из негорючего материала (асбестовый шнур), поверх кровли в месте выхода трубы укладывается лист железа.     
4. С Х Е М А  
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  Заливка глиной сверху 70 мм.





Асбест картон  и  металлический лист  


на потолок











Асбестовый шнур 








Заливка глиной вокруг трубы по высоте 70 мм.





Металлический лист сверху











